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ドアスコープ

　テーブルリフト+ローラーコンベア

　≪元に戻る≫ガードポスト



≪使用方法例≫

①荷物を１階（２階）のＦＬ用コンベアの
　上に載せる。
②操作スイッチを押す。
③シートシャッターが開き、荷物が
　ＦＬ用コンベアからテーブルリフト上コンベア
　に送られる。
④テーブルリフト上コンベアに荷物が
　送られた事をセンサーが感知し、
　シートシャッターが閉じ、テーブルリフトが
　上昇（下降）する。
⑤テーブルリフトが２階（１階）へ到着すると、
　シートシャッターが開き、
　荷物がＦＬ用コンベアまで送られる。

現在、１階から２階というストロークの大きいテーブルリフトは
法律違反とされています。

しかし、ローラーコンベアを取付する事により
労基問題はクリア―出来ます。
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フォークリフト等が接触しても、元の位置に戻り
継続して、ガードポストの役割を果たします。

フォークリフト等が接触した後に発生してしまう、床面のクラックから
コンクリート床を守ります。
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①従来の明かり窓では、光が入り過ぎて庫内温度上昇に困っている。
②庫内からの明かり漏れによる、虫の誘引に困っている。

　

本来明かり窓を取付する場合、
取付けるドアパネルを一枚まるごと
交換しなければならず、工事にも
時間が掛かります。

ドアスコープは、既設のドアに穴開けするので
パネルの交換の手間も掛からず、
工事も短時間で完了します。

又、本来の明かり窓は大きく、外部からの
温度も伝わりやすいとのデメリットがありますが、
ドアスコープでしたら、小さい為
温度上昇も気になりません。

簡単取付

安価

視界良好
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既設のサイドパット固定のシェルターを≪サイドパット可動型≫のシェルターに改修できます。
ドックシェルターの取付知識があれば、取付は可能です。
着床トラックの種類が変更になった・開口Wに隙間が発生してしまう等の
問題を解決します。
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ドックシェルターの表面を覆う面材は、一番消耗が激しい箇所の一つです。
しかし、内部のウレタンはまだ使用できる可能性がありますので、
一度パットを建屋から取外し、内部の状況を見て
傷んでいる箇所のみのウレタンを交換し、新しい面材に交換します。
本当に傷んでいる部分のみを交換するので、大変低コストで実行できます。

面材が破れボロボロになった

アーマープリーツに

汚れで見えにくいイエローライン

面材（表面の布）を交換し、新品状態になりました。

新品に交換した面材は汚れひとつなく

イエローラインの黄色がきれいに

目立っています。



手動式シートシャッターは、操作紐を引く事により、シートが上下に動き、
シャッターの役割を果たします。
電動ではないので、非常に安価であり、どんな場所にも取付が可能です。

（上昇時）

（下降時）
（好きな高さで固定出来ます）



メリット

　鳥・虫の侵入を防御

　ムクゴムにしなくて良いのでコスト削減

　　　　栃木県小山市城北５－５－１７

TEL　0285-21-1144 　FAX　0285-21-2546

D型バンパーの形状が残存していることが条件です
潰れていたり、割れている場合は現調の上、ご協議となります

バンパー内部は鳥の巣になっています

　　   株式会社　メック　

　　　　　　　〒３２３－００２９

E-mail　mec@mec-oym.co.jp

URL http：//www.mec-oym.co.jp

暫定的にバンパー内に硬化剤を入れた外観


